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我们应该如何处理未使用的运算放大器？
（转到“我们应该如何处理喝醉的水手？”）

问题： 在将运算放大器作为比较器

使用的那期RAQ中，您提到可将四运

算放大器芯片中未用到的一路用作比

较器。但当您有一路空闲的运算放大

器，但又不需要比较器时，应该如何

处理呢？

回答： 这是一个看似简单但却难以回答

的问题。如果运算放大器过驱动，输出级将

会饱和到其中的一个电源轨，而且将消耗过

多的电能。在未用运算放大器的许多常见配

置中，都会导致过驱动。

如果所有端都空置，则存在着一定风险，杂

散静电电场会引起输入超出电源轨，这可

能会导致闭锁，甚至损坏整个芯片。即使没

有发生闭锁，直流电场也可能引起放大器饱

和，并造成功率浪费。另外，放大器可能会

放大交流电场，而且如果存在过驱动的话，

它本身的电源电流将受到大幅度的调制，并

在片上其它放大器中引起串扰。

一些用户把一个输入连接到正电源，另一个

输入连接到负电源，这同样会使输入饱和

并浪费功率，也可能超过差分输入额定值并

损坏器件。即使器件没有损坏，在这些条件

下，一些输入级会汲取几十毫安的电流，以

致被浪费的功率甚至会更多。 

而将两个输入都接地，或把它们短接到某个

其它电位，也会引起输出级饱和，这是由于

运算放大器的失调电压绝不会完全为零；把

它们短接在一起而进行偏置，同样存在上面

提到的闭锁风险。

我们应该做的是，将这个器件连接成跟随器

的形式（输出接到反相输入），并将同相输

入连接到电源轨之间的某个电位。对于双电

源系统，地是理想的选择，但在单电源系统

中连接到正或负电源，如果失调电压的极性

错误，将引起饱和并导致功率浪费。由于运

算放大器输入引起的负载很小，“电源轨之

间的某个电位”可以是电路中任何电位合适

的点。请参见链接文章中的图表。

或者您也可以将它用作缓冲放大器，把它加

在系统某个并不是很需要的地方，但如果加

上的话可能会稍好一些。
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http://designnews.hotims.com/23107-100

欲了解有关运算放大器作为比较器
的更多信息，请访问：
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