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照顾好未使用的引脚！ 

问题： 如何处理模拟IC的未使用引

脚？

回答： 友善体贴地对待它们，绝不要

忽视它们。

正如歌德所说：“碌碌无为的生活无

异于早逝 1”。同样，模拟 IC上的未使

用引脚可能会通过静电放电 (ESD)而大

大提高器件过早失效的风险。尽管不用

的输出端可以不用连接，而且一般也如

此，但无论这个引脚是模拟的还是数字

的，通常最好连接到一个电源。在单电

源系统中，通常是连接到是负电源，即

“地”，在双电源系统中则是中间电源

轨，但也有一些重要的例外情况。务必

阅读浅显易懂的数据手册2，按照其中的

建议行事。然而，如果其中没有涉及到

这一内容，接地通常是极佳做法。

未使用的放大器输入端是一个重要的例

外情况。正如我们在RAQ第46期3中看到

的，将放大器未使用的输入端接地可能

会增加功耗。因此，这种情况下的极佳

做法，常常也是唯一安全的做法，是将

放大器接成缓冲器，将该输入端连接到

两个电源轨之间的某一电位。

CMOS开关和多路复用器是对称器件，其

信号输入端和输出端是可以互换的，因

此所有未使用的引脚都应被视为输入，

而不是输出。所以，这些引脚都应接

地，其原因详见RAQ第3期的讨论4。

内部上拉或下拉电阻将输入端上拉至正

电源或下拉至地。如果未使用的输入端

具有这样的一个电阻，则不需要进行连

接。然而，如果连接该引脚，则应将它

与其电阻一样连接到同一电源，因为任

何其它连接都会导致电流流入电阻，带

来功耗（该功耗可能相当小，但只要可

能就应避免任何浪费）。

特别要注意未使用的逻辑输入，因为在

不使用时，某些逻辑输入必须连接到逻

辑1。此外，某些逻辑输入具有三种状

态，而不是两种，开路条件也被定义为

一种逻辑状态，这种输入可能需要保持

不连接。

总而言之，必须将未使用IC引脚的连接

作为模拟电路设计过程的重要部分加以

考虑，不可轻视。

1 引自约翰·沃尔夫冈·冯·歌德的戏剧作品《在陶里斯的伊菲革涅

亚》(1779)。
2 RAQ第4期：“购者自慎”。
3 RAQ第46期：“我们应该如何处理未使用的运算放大器？”。
4 RAQ第3期：“隔离关键细节（或与美人鱼和腌鲱鱼共进午

餐）”。


